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El modelo de Atlas es un equipo de
grabado auténomo que recupera y
reintroduce el abrasivo por medio su
sistema de aspiracion con cepillo.
Puede utilizarse como equipo movil
dentro del taller de marmol o como
equipo portatil para grabar fuera. El
deposito de presidn incorpora un
cabezal de aspiracion monofasico
desmontable para poder ser
transportado en cualquier vehiculo.
La arenadora meluye un
portacepillos con doble cepillo que
mejora el apoyo sobre la pieza y
aumenta el caudal de aire
consiguiendo una mejor aspiracion
del abrasivo. También puede ser
desmontado y conectarse a la tolva
de una cabina de grabado.

El sistema de mando se realiza por
medio un pedal o gatillo que acciona
las valvulas de forma automatica
por medio de pistones neumaticos,
consiguiendo una mezcla
instantanea, perfecta y continia.
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& ATLAS 25

MEDIDAS 124 X 44 X 50 cm
REGULADOR DE AIRE
REGULADOR ARENA
PRESION MAXIMA 8 bar
MOTOR 220V X 1000W
CAUDAL MINIMO 400 I/min.

La arenadora Atlas 25 es un equipo portatil de
chorro de arena apresion de alto rendimiento.

A pesar de su tamaiio la potencia de grabacion
es igual a la de maquinas de mayor volumen,
pero con la ventaja de ser un equipo ligero de
transportar.

Tiene un sistema de aspiracion con cabezal
monofasico para poder recuperar el abrasivo y
reintroducirlo en la maquina.

Por lo que se puede utilizar tanto con cepillo
como con cabina.

El manejo es muy sencillo y desde un pedal o
mando gobernamos valvulas neumaticas de
apertura y cierre del aire de forma instantanea.
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MEDIDAS 192 X 67 X 68 cm
= : MOTORES 3: 220VX1000V
Ol REGULADOR DE AIRE
v b A REGULADOR DE ARENA

- K1t MANDO A DISTANCIA
DE DOBLE VALBULA

@TLF\S JUE -.q PRESION MAX. 8 bar
= CAUDAL MIN. 400 I/min

El Sistema ATLAS incorpora sobre su
modelo anterior,la arenadora Compac,
un depodsito superior y un cabezal de
aspiracion de tres motores monofasico
para poder recuperar el abrasivo y
reintroducirlo en la maquina.

Su sistema de aspiracion incluye tubo de |
recogida y cepillo, pudiendo trabajar tanto
de forma manual con cepillo, como con la
cabina.

El accionamiento de los mandos es

automatico, desde un pedal se comandah
dos valvulas de aire y de arena de piston
neumatico que actian abriendo y cerrando
el aire de forma instantanea.

La arenadora Atlas es el equipo de
grabado movil por excelencia, ya que
se puede desmontar en tres piezas
facilitando su transporte.

Ademas puede trabajar con boquillas ' U’
de 3 mm. disminuyendo el consumo de N e
.

aire y asi poder funcionar con compresores pequefnos.
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